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关于新乡市科利尔线缆塑业有限公司
年产5000吨环保电缆料项目噪声和固体废物
污染防治设施竣工环境保护
验收合格的批复
新乡市科利尔线缆塑业有限公司：
你单位上报的《新乡市科利尔线缆塑业有限公司年产5000吨环保电缆料项目（噪声、固废）竣工环境保护验收申请》及附送的新乡市科利尔线缆塑业有限公司年产5000吨环保电缆料项目（竣工环境保护验收监测报告》相关材料收悉。经研究，提出验收意见如下：
1、 工程建设的基本情况
新乡市科利尔线缆塑业有限公司位于新乡市新乡县翟坡镇中央大道北段东营村，生产规模为年产环保电缆料5000吨，项目投资200万元，其中环保投资24.5万元。该项目环评报告表于2014年1月由河南蓝森环保科技有限公司编制完成，于2014年1月经新乡市环境保护局批复，批复文号：新环监[2014]30号。项目于2017年12月开工建设，2018年4月投入试生产运行。
2、 工程变动有关情况
项目实际建设中锥形双螺旋挤出机由3台变更为1台，塑料高速混合机由3台变更为1台，手动环网热切造粒机头由3台变更为1台，塑料粉末弹簧上料机由3台变更为1台，振动筛增加1台。以上变动不属于重大变更。
[bookmark: OLE_LINK3]三、噪声和固体废物污染防治设施落实情况
（一）噪声防治设施：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础及距离衰减等降噪措施。
（二）固废防治设施：已设置了两个收集桶，生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处理；依托厂区内已建成的一般固废暂存处和危险废物暂存处，废油墨瓶、废UV灯管属危废暂未产生。
四、噪声和固体废物污染防治设施运行效果
新乡市科利尔线缆塑业有限公司编制的《新乡市科利尔线缆塑业有限公司年产5000吨环保电缆料项目竣工环境保护验收监测报告》及河南省万华环境检测有限公司对该项目进行的环境监测结果（万检验字[2018]第057号）表明：
（一）噪声：验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准昼间60dB(A)的标准要求。
（二）固废: 验收监测期间，已设置了两个收集桶，生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处理；依托厂区内已建成的一般固废暂存处和危险废物暂存处，废油墨瓶、废UV灯管属危废暂未产生。
五、验收结论和后续要求
该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施，待废油墨瓶、废UV灯管产生后，要及时委托有危废处置资质的单位，对废油墨瓶、废UV灯管进行处置。经研究，我局同意该项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。
你单位应按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。
你单位应做好各项环保设施的日常维护和管理，不得擅自停运，更不得擅自拆除，确保污染物稳定达标排放。生产过程中，各项污染物排放不得突破本批复确认的相应指标。
如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。
经办人：                           新乡县环境保护局
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