[image: image1.wmf](

)

D

C

L

r

BL

A

Cm

Qc

50

.

0

2

25

.

0

/

1

/

+

=



[image: image4.jpg]HBLE PR R R

A H frz 200 100 1000
L o i

SR =0 =0





[image: image5.jpg]TEN%i%: 1600682306000

Gt ARG R B LR

TE S 5321

LR B 67240000, 100075 MEHF . 100075 MBI

R A5 12.0306DBI ™ MG

TS sk 3 =

— BRGNS A w2 |
AR (R %fr??ﬁ%ﬁﬁﬂﬂkﬁeﬁ;@‘ﬁ \ /

G2 ERARE 91410721M A 44W RZS)EZ .

RREA ()

LKA )

HEAFNETAR (BF)

= SRR

LEUEZ NG &3]

G 2SR

=\ BARWR

I8 1UEZ: N

e BB RS

%S

gy

2014035410352013411801000592

BH 012447

¥
k7%

2 ERHEHAR

L2

EBREAR

fEHmS BT

X

IS'S BH 012447

A&






[image: image6.jpg]TEE IR BN SRR
EHtIRA B R RIE T

(#47)

— BRAREE
R AT A R LR AR
BE PG R EARG | 91410721MA44WR25X2
iH & AFF24000MIH IRAE. 100073 1M4EHF L 100073 14K B E
R é;:z@ﬁ(gﬁ?ﬁﬂﬁ 100073 NHERF 100075 ARHILE ) I
TH R H % W 5 B I T R PR S0 8 R L
RERMER #o O | AEHERLE #o Ho
THEBELRAF 724000 AR, 100073 4EFF. 100077 D485
HRERBRALES [k BRDIE | 13937366258
= BREHAER:
BRNES INERL BRAIE 13937366258
HHESH 410721197711123049
=, T
FF LB AR LA
Fiph s — LA RE 91410702MA4GHEIWSN
SFIEF AL RHAERRS | HPO0D15840
R AERA Y BARBIE |15503733287

o FVR S R i 3 A

it
LIES

I

P AR TR MFEEP B RS S RRESHRIEMHEFEL) OFGE
(2020) 13%) HRIKIEF AR AT

24 FHE G EH S RER, FEHXM RN ERITE N .
AEFATHF AR &

LIE R & B, B R M R

2RI W £ (A AR A S s E (X e 1 TR

SR E AR BN & GRS R S LR, SAMENE
ES]

B E RS R R B E R, A S RO, S

MM KEARABERAEBTLER, SRMARSEERFIRRERER, FiFL
A RS SRR B bR B R A B, B B AR T H BB TS R
S, FRIREFELH EHIE B RS R TR AT, FERE LR S
R R 75
6,35 B R S R B A M A0S LB AL B BT RYATT, wRFMEEER,
TRBREFESE S0 AE, FERENE RS RPER,






[image: image7.jpg]B
R
ik

T AR E AR R AL B, A FHRAH A M4, B, R
Mo RRBOARRK. FIEESTER AR T HAAL L BRI R%, FERE
h KiEEZERER.
= AHE S ERE R, RO T, WSRO BT
R RUK OO A R L5 (7, . R . TR A L S
AR BT E RS RO S AR, PRESCHER SR T 1S A L R R
AR, HERCAES: (L FPUR_0.058 B, HE_00003 B, —%ULH_0 bk,
ERLA_0 0, FRIEAHISRY_0441 W, BEREB_0 W, B_0 M, B0
U, $R_0 W, &_0 nh.

AR O EERABRIEEFE, BT L%, P8 AR R B i
SCHEFTFIRER . AU M, RN T 2 RAURIR O R4 4 ot 1751 H 8 B
S FRENAMER. WL A RN T EREYBER. B SR
WERETREHN, B EHDRAII TG
W R B BRI, BRI TR, BT AR R
o, AREREL, R RbEANLAFRE,

Hy RREAHPRRT ZRFRRE, BFERP TERY FRERQUEE LR,
IR R R R WSk TR RS i

B

Hif
B
BB
il
EHF
A

(=) AR ON) PREREGUAR, E0. MEURGE. BASUOME, BEhiE
ARIRIE, WEIFRIRESCE MBI T, FR BRI E R,

(=) AR (N) BRABESHFELERIENNLMAT, K0EHELES DR
HIAE, ERERFE TS TR A RS R RS ERE, NN
BRI

(=) AHE (N RFRIE, £lr, Z0. AEGTESE, H0H LR THERNFE
BT, SFRMEE. A W, BARESTREPNER, U1
PRRABRI, R BT E TR T P40 0

SR C GHERA 07| T3 Y




[image: image8.jpg]BAA S it
Ehmabic
R R

iy that the bt of the Ceriinie |
s o ol camiation orgnized by

i

%5 Hp 00015840

s N

Tel e, . Wl
- n

Sex.

HERA:  1984.08
Date of Birth £y

L2 1
LA e,

Professional Type ™~
A 2014.08
Approval Date

HEABL: T
Sigaatare of the Bearer &t#&i#(l
3[ E ii Issusd by i

i i&smu'\{f
P 20140354108520134118010P059Rsued on
Bﬁﬁ&: HPOOO1 5840






[image: image9.jpg]Lo

PI0B B WE

s scaddy
SOVIZ g mdat
T i
e T
——— guggosra
UHFR
s

€ i
S

EEX i

80 V861

0V8510000H EsST

w0 ponsI650C010811E102G801PE0Y 107 S

somag o Jo SmETIS
FEYEE






[image: image10.jpg]T I Tl 76 R I 7 TR T A B

WAURE 410702200741 AR 202 el
R 4 A R
i e A% [11079900553985] G(r3m | 110728198108267655
] [} R i R T9R1-08
R 2008 SOEREHT | 2008-12-01 | @ AR e 2008-12
Vi [ SRR i B 2019-12
A
— [T AR = —_—
2 il % )
200812201912 0_0f 0.0 1668714 4845 u 21543,
202001~ 0.0 0.0 tai7.6 0.0 TETER
5 0.0 0o] isots.0f awisof 9 15
RBHRE
ROFIR [ ] 0o TARIA 269 2tk @aiH]  269.2(
AR
19920 10934 [1904%] 1995k 1906w 1097 19980 | 19996 | 20006 | 20016
2002620035 |2004% | 20054 |2006% | zovri |2008% | soosw | sotow | sorih
10 S61 o5 1 1128.9
12 SOLLE| 20154 |2016% | 20174 |2018% | s019% | s0z0k

1678.2] 1678.2 poii. 5
NI AR

I N 0 ) RS 3

1.3 2745

[

78 3 A 0 A

(R ) W

19071 199 3]

00 1 [EEE|

1506 [907]

IR XD

000 01

Foodl Foo3]

oo Boos]

oo oo

700 7y 7y ala
ot ala Y Y Al
ool ala 0 0 °le
foilele

o 0 0 0 ole
Fot 0 0 a °le
[z eTa

e Ty

B LA TR 0,

BB EC





建设项目基本情况

	项目名称
	年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗项目

	建设单位
	河南全盛纸业有限公司

	法人代表
	闫洪芳410721197711123049
	联系人
	孙法文

	通讯地址
	新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北

	联系电话
	13937366258
	传真
	/
	邮政编码
	453700

	建设地点
	新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北

	备案部门
	河南新乡经济技术集聚区管理委员会
	项目代码
	2020-410721-22-03-070467

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C2231纸和纸板容器制造、

C2319包装装潢及其他印刷

	占地面积

(平方米)
	5000
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	600
	其中：环保投资(万元)
	30
	环保投资占总投资比例
	5%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年11月

	一、项目由来

河南全盛纸业有限公司拟投资600万元建设年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗项目。该项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，为租赁新乡市地理冶金机械有限公司现有标准厂房，建筑面积3300平方米（租赁协议见附件3）。根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地属于二类工业用地，项目符合新乡经济技术产业集聚区用地规划。根据现场勘查，本项目生产车间现状为空厂房，生产设备尚未购进，不涉及未批先建。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及2018年修改单规定（生态环境部第1号令），本项目涉及《名录》中以下项目类别，具体见下表。

表1
                      名录对应类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

十一、造纸和纸制品业
29、纸制品制造

/
有化学处理工艺的

其他

十二、印刷和记录媒介复制业
30、印刷厂；磁材料制品

/
全部

/
本项目生产淋膜纸及一次性纸杯（纸碗），由上表可知，本项目分别属于29、纸制品制造及30、印刷厂；磁材料制品。根据分类管理名录，本项目纸制品制造不含有化学处理工艺，应编制进行环境影响评价登记；印刷厂；磁材料制品全部为编制环境影响评价报告表，故本项目应编制环境影响评价报告表。。根据《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办[2020]22号），本项目属于环评告知承诺制审批适用范围中第1项（15：印刷厂；磁材料制品），因此本项目按环评告知承诺制进行审批。

受河南全盛纸业有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。

二、工程内容及规模

1、项目地理位置及周围概况
本项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，为租赁新乡市地理冶金机械有限公司现有标准厂房。项目北侧为新乡市双新生物科技有限公司，西侧隔厂区空厂房为林地及农田，南侧为空地，东侧紧邻新乡市地理冶金机械有限公司其它标准厂房。

项目周围敏感点为：北侧800m处七里营村，东北2100m处宋庄村，东南1500m刘庄村，东南2100陈庄村，南1950m刘店村、西南1950m南王庄村及西北2000m余庄村。距离本项目最近的地表水体为东南约2km处的东孟姜女河。项目周围环境概况见图1。
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图1       项目周围环境图

2、项目概况

本项目的基本概况见下表。

表2                  项目基本情况一览表

序号

项目

建设内容

1

项目名称

年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗项目

2

建设性质

新建

3

所属行业

C2319包装装潢及其他印刷、C2231纸和纸板容器制造

4

建设地点

新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北

5

建设单位

河南全盛纸业有限公司

6

总投资

600万元

7

占地面积

3300平方米

7

建筑面积

3300平方米

9

定员与工作制度

30人，三班制，每班8小时，年工作日200天

3、建设规模及内容

本项目为租赁新乡市地理冶金机械有限公司现有标准厂房，经过现场勘查，本项目拟用厂房为空厂房，设备尚未安装，不涉及未批先建，现场照片如下图。
[image: image12.png]


[image: image13.jpg]


   

图2       项目生产车间现状图

本项目主要工程组成见下表。

表3                 项目工程组成一览表

工程

建筑物名称

建筑规模

备注

主体工程

生产车间

建筑面积2600m2，用于生产

现有厂房

辅助工程

仓库

建筑面积400m2，主要用于存放原纸
现有厂房

办公区

建筑面积300m2，用于职工办公及休息

现有厂房

公用工程

供水

七里营镇供水管网提供

/

供电

七里营镇供电所供电

/

排水

经市政污水管网收集后排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理

/

环保工程

废气治理
印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩，保持微负压；淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置顶部集气罩收集；废气收集后经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%）

新建
废水治理
生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂进行处理

新建
噪声治理
厂房隔声等降噪措施
新建
固废治理
危险废物暂存间一处（建筑面积15m2）

新建

一般固废场所一处（建筑面积10m2）
新建
4、项目产品方案

    项目产品方案如下表所示。

表4                 项目产品方案一览表
序号

名称

年产量

备注

1

淋膜纸

24000t

其中16000t直接外售，8000t做为本项目纸杯及纸碗原料

2

纸杯

1000万个

/

3

纸碗

1000万个
/

5、原辅材料与能源消耗量

表5             项目原辅材料及动力消耗情况一览表

序号

名称

单位

用量

备注

1

食品级原纸

t/a

23800
用于淋膜

2

聚乙烯

t/a
200
低密度聚乙烯，用于淋膜

3

水性油墨

t/a
15
水性环保型油墨，外观为有色流体，具有微弱胺味，与水完全互溶，主要成分为水溶性丙烯酸树脂约35%，水25%，颜料30%，有机溶剂（主要为乙醇等）为10%。本项目水性油墨可直接使用，不需要调配

4

油墨清洗剂

t/a

0.2

油墨清洗剂是用来清洗印刷机油墨的，本项目拟使用清洗剂配比为：溶剂（乙醇）95%，表面活性剂2.8%，乳化剂2.2%。
6、主要生产设备设施

本项目主要设备见下表。

表6              本项目主要设备设施一览表

序号

名称

型号

数量（台）

1
全自动高速无轴淋膜机

WSFM-1500

2
2

柔版印刷机

AKOFA-1000-5

2
3

全自动高速卷筒模切机

PY-950

2

4

卷筒平压平模切机

FD-970*640

2

FD-970*550
2

5

滚刀式伺服驱动电脑切纸机

CDJA-1400/1700

2
6

分切机

FQJ-1100-1800

1
FQJ-1100-2200
1

7

纸碗机

LBZ-LC

5
8

纸杯机

MG-C700

5
7、政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号），本项目产业政策相符性分析见下表。
表7               项目与产业政策相符性对比分析一览表

一、生产工艺相符性
鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。

二、生产设备相符性
鼓励类

单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面多色≥16000 张/小时，双面多色≥13000 张/小时）；商业卷筒纸胶印机（幅宽≥787毫米，印刷速度≥7米/秒，套印精度≤0.1毫米）；报纸卷筒纸胶印机（印刷速度：单纸路单幅机≥75000张/小时，双纸路双幅机≥150000张/小时，套印精度≤0.1 毫米）；多色宽幅柔性版印刷机（印刷宽度≥1300毫米，印刷速度≥350米/分）；机组式柔性版印刷机（印刷速度≥150米/分）；环保多色卷筒料凹版印刷机（印刷速度≥300米/分，套印精度≤0.1毫米）；喷墨数字印刷机（出版用：印刷速度≥150米/分，分辨率≥600dpi；包装用：印刷速度≥30米/分，分辨率≥1000dpi；可变数据用：印刷速度≥100米/分，分辨率≥300 dpi）；CTP直接制版机（成像速度≥15张/小时，版材幅宽≥750毫米，重复精度0.025毫米，分辨率3000 dpi）；无轴数控平压平烫印机（烫印速度≥10000张/小时，加工精度0.05毫米）
限制类

无

淘汰类

P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机；PE802型双合页印刷机； TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机；TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机；TY4201型四开一回转双色印刷机；TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机；TT202型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402型四开自动停回转平台印刷机，TZ202型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、TZS401、DT401型四开半自动停回转平台印刷机；TR801型系列立式平台印刷机；LP1101、LP1103型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机；LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊转轮印刷机；LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机；K.M.T型自动铸字排版机，PH-5型汉字排字机；球震打样制版机（DIA PRESS清刷机）；1985年前生产的手动照排机、国产制版照相机；离心涂布机；J1101系列全张单色胶印机（印刷速度每小时5000张及以下）；J2101、PZ1920系列对开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），PZ1615 系列四开单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下），YPS1920系列双面单色胶印机（印刷速度每小时4000张及以下）；W1101型全张自动凹版印刷机、AJ401型卷筒纸单面四色凹版印刷机；DJ01型平装胶订联动机，PRD-01、PRD-02型平装胶订联动机，DBT-01型平装有线订、包、烫联动机；溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机；QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机；MD103A型磨刀机
本项目

本项目柔版印刷机为AKOFA-1000-5，分切机均不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，符合国家产业政策。

三、产品相符性
鼓励类

无

限制类

无

淘汰类

无

本项目

本项目产品为淋膜纸、纸杯及纸碗等纸制品，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，本项目符合《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号）的相关产业政策要求。该项目已取得备案证明，项目代码为2020-410721-22-03-070467，备案证明见附件2。
8、项目建设内容与备案相符性分析

项目建设内容与备案相符性分析详见下表。

表8        项目建设内容与备案相符性分析一览表

项目

备案内容

计划建设内容

是否一致

项目名称

年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗项目

年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗项目

一致

建设单位

河南全盛纸业有限公司

河南全盛纸业有限公司

一致

建设规模

用地面积3300平方米

用地面积3300平方米

一致

建设内容

年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗

年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗

一致
主要生产设备

全自动高速无轴淋膜机2台、柔版印刷机2台、全自动高速卷筒模切机2台、卷筒平压平模切机4台、滚刀式伺服驱动电脑切纸机2台、分切机2台、纸碗机5台、纸杯机5台

全自动高速无轴淋膜机2台、柔版印刷机2台、全自动高速卷筒模切机2台、卷筒平压平模切机4台、滚刀式伺服驱动电脑切纸机2台、分切机2台、纸碗机5台、纸杯机5台
一致
生产工艺

原纸-淋膜-印刷-横切-成型 

原纸-淋膜-印刷-分切-制纸杯（碗）-成品

主要工序一致

经对照，本项目计划建设内容与备案内容相符。

9、与相关文件相符性分析

（1）本项目与新环【2015】342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。

表9             与《通知》对比分析一览表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

新乡市主体功能区分

重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。

项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，属于新乡经济技术产业集聚区
属于

限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）

不属于

禁止

开发区

太行山猕猴自然保护区

不属于

辉县市白泉风景名胜区

辉县市白云寺森林公园

辉县市关山国家地质公园

新乡市集中水源地保护区

第四水厂井群
一级保护区：南边西曹和东曹村北以为界，北边以2#井和11#连线向北150m为界，东边以22#井向东150m为界，西边以12-1#井西150m为界围成的区域；

二级保护区：南边西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以为界，北边以西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北为界，东边以21#桥为界，西边以敦留店村西为界围成的区域

本项目距离第四水厂井群二级保护区1600m
不在保护区范围内

污染防治（控）重点单元

水污染

卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县

项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，位于新乡经济技术产业集聚区内
属于

大气污染

新乡市域全部

属于

重金属

污染

新乡县、凤泉区

（铅镉污染控制区）

属于

工业项目

分类

一类工业项目：纸制品（不含化学处理工艺的）

本项目为纸制品制造（不含化学处理工艺的）
属于一类工业项目

由上表可知，本项目厂址位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，选址位于新乡经济技术产业集聚区内，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。
表10      项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析

类别

内容

本项目情况

对比

结果

工业准入优先区

功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区

项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，位于新乡经济技术产业集聚区内
属于工业准入优先区

环境准入政策：

1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。

2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。

3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。

4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。

1、本项目应编制环境影响报告表。

2、本项目为纸制品项目，属于《工业项目分类清单》中一类工业项目。

3、本项目所在集聚区规划环评已通过审查。

4、本项目为一类工业项目，不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目
符合环境准入条件

由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。
（2）与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办【2020】7号文）对照分析
表11             与豫环攻坚办【2020】7号文的对照分析

类别

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

（一）持续调整优化产业结构

5．严格新建项目准入管理

 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目应进入园区，配套建设高效环保治理设施。
本项目为新建项目，无新增锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业

不涉及

（七）深化挥发性有机物污染治理

实施源头替代

按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

本项目为纸制品项目，含印刷工序，使用环保型水性油墨，本项目废气主要为淋膜及印刷工序产生非甲烷总烃。印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩收集废气，淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置顶部集气罩，收集废气经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%）

相符

加强废气收集和处理

推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。
本项目为纸制品项目，含印刷工序，使用环保型水性油墨，本项目废气主要为淋膜及印刷工序产生非甲烷总烃。印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩收集废气，淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置顶部集气罩，废气经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%），尾气排放浓度和速率能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）的要求
相符

强化设施运行管理。

企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 

有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高 VOCs治理效率。鼓励郑州市、安阳市、洛阳市、许昌市于 2020 年 10月底前，试点建设活性炭集中再生处置中心。

项目加强VOCs 排放管理，启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年

相符

（十）提升监测监测监控能力

57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管

继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。
建设单位按照当地政府管理计划要求安装在线自动监控设备和各产污点的用电监控，并与环保部门联网

相符

由上表可知，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办【2020】7号文）的相关规定。

（3）项目与《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》相符性分析

表12  项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）相符性分析

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。

禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏的项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

1、本项目为纸制品项目，含印刷工序，不属于限制行业。

2、项目采用环保型水性油墨，VOCs含量较低，项目有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理。

3、项目所在地属于新乡经济技术产业集聚区，能够满足环境准入门槛。项目VOC排放量采用区域内倍量削减替代。
4、项目不属于大宗物料运输项目，可以采用公路运输。

符合要求

坚决打赢蓝天保卫战第20条：加快工业源VOCs治理。

坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现VOCs全过程控制。加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。到 2019 年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，2019年底前，替代比例大于60%。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。

1、淋膜、印刷工序均采用顶部集气罩收集废气，收集废气非甲烷总烃产生浓度12.1mg/m3，属于低浓度有机废气，拟采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行净化处理。

2、本项目采用柔印工艺，使用环保型水性油墨，VOCs含量较低，属于大力推广的原辅材料，油墨为桶装密封，常温常压下，桶不解封不会有VOCs产生，外购的水性油墨可存放于仓库内储存。

3、印刷机车间内二次密闭，采用顶部集气罩集气，有机废气收集效率达到85%。水性油墨转运、存储均为密闭状态，减少无组织排放。
符合要求

坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。

积极推行绿色施工，建立健全工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆两个禁止”。

项目租赁标准化厂房进行建设，施工期主要为设备的安装以及电路改造，不涉及施工扬尘。

符合要求

（4） 项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析

表13    项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析

与本项目相关条文

本项目情况

对比结果

推进印刷行业综合整治。

推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

1、本项目使用柔版印刷方式。本项目厂房内安装隔断，合理分区，印刷机二次密闭，产生废气工序均在密闭车间内进行，车间整体保持负压，印刷工序产生的废气经集气罩收集进入废气处理系统，有机废气收集效率可以达到85%。

2、本项目不涉及烘干工艺。

3、收集的废气属低浓度废气，拟采取UV光催化氧化+活性炭吸附技术组合工艺进行处理。
符合要求

（5）项目与《生态环境部关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》对比分析

表14               项目与《通知》的对照分析表

项目

与本项目相关条文

本项目情况

对比

结果

重点行业治理任务

主要有石化行业、化工行业、工业涂装行业、包装印刷行业、油品储运销行业、工业园区和产业集群行业VOCs综合治理。

本项目为纸制品制造，涉及印刷工艺，参照包装印刷行业执行

本项目属于重点行业
包装印刷行业VOCs综合治理要求

强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。

本项目为纸制品行业，涉及印刷工艺，印刷采用水性油墨。清洁采用抹布配合油墨清洗剂（主要成份为乙醇）使用。

符合

加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。

项目印刷工序产生废气工序在密闭车间内进行，车间整体保持负压，产生的废气经集气罩收集进入废气处理系统。本项目收集的有机废气采取UV光催化氧化+活性炭吸附技术组合工艺进行处理。

符合

实施与保障

加强监测监控。加快制定家具、人造板、电子工业、包装印刷、涂料油墨颜料及类似产品、橡胶制品、塑料制品等行业自行监测指南和工业园区监测指南。排污许可管理已有规定的石化、炼焦、原料药、农药、汽车制造、制革、纺织印染等行业，要严格按照相关规定开展自行监测工作。

评价要求项目建设单位根据该方案的要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。

符合

由上表可知，本项目建设与《生态环境部关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。
（6）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对比分析

表 15  本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对比分析一览表

标准中与本项目有关的内容

本项目情况

是否符合要求

5.VOCs 物料储存无组织排放控制要求

1.VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

2.盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

低密度聚乙烯常温下为固态，存放于密闭的包装袋；水性油墨为桶装，无voc挥发

符合

6.VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求

1.液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。

2.粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

厂区低密度聚乙烯和水性油墨密闭包装存放。转移时也在密闭包装中。

符合

7.工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求

1.VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。

3.企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于三年。
低密度聚乙烯常温下为固态，存放于密闭的包装袋；水性油墨为桶装，无voc挥发。

企业建立台账并保存。
符合

10.3 VOCs 排放控制要求

2. 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。

项目低密度聚乙烯，水性油墨VOCs含量小，治理设施总处理效率可达80%以上。
符合

由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。
（7）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析
表16            与新环 [2019]154号文的对照分析

主要任务

与本项目相关条文

本项目情况

相符性

安装范围

所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。

本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。
满足

由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。
（8）项目与《新乡经济技术产业集聚区发展规划（2015-2025）》相符性分析

（1）规划范围

规划范围分北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间的位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡纬线两侧位置。规划面积19.9km2。

（2）规划时限

产业集聚区总体发展规划的期限为：2015~2025年，其中近期为2015~2020年，远期为2021~2025年。

（3）空间结构

规划结构概括为：“四轴、三区、多园”。

①“四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡纬线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间空间联系轴以及青龙路道路轴线。

②“三区”是指产业集聚区的北区、中区和南区。其中北区规划形成“一带、两组团”的布局结构，一带是指二支排形成的河道景观带，两组团是指二支排自然分成的东西两个工业片区。中区规划形成“三轴、三组团”的布局结构，三轴即七里营大道、中央大道、大成路三条城市道路，三组团是指北部的商务中心组团、中部的工业组团和南部的生态绿地组团。南区规划形成“一轴、三组团”的布局结构，一轴即胡纬线空间发展轴线，三组团分别是胡纬线、107国道分隔而成的两个工业片区和一个物流园区。

③“多园”是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。

（4）功能分区

①化工产业区：占地面积为371公顷。产业发展重点—加快化肥企业原料结构调整和技术完善，淘汰置换落后产能，加强环境治理，实施节能改造，推广应用先进技术、适用技术。

②装备制造产业园：占地面积510公顷。产业发展重点—依托现有龙头企业，培育振动机械产业，逐扩大生产形成产业链。

③医药产业园：占地面积229公顷。产业发展重点—以中药饮片加工和中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造为重点，积极拉长培育产业链，密切关注创新药物、生物工程药物、生物医学工程等前沿技术，寻求发展。

④纸制品印刷包装产业园：占地面积145公顷。产业发展重点—以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合新亚纸业发展包装产业。

⑤生活配套区：占地面积282.3公顷。重点培育现代生产型服务业的集中区，包括办公、商务、文化娱乐、商业金融、餐饮、医疗卫生等业态，建设以满足不同需求的多元化新型社区，不但是产业集聚区的生活保障、也是城市居住区文化的重要组成部分。

项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北2号院内（产业规划图见附图2），项目租用现有厂房3300平方米，项目厂址四周均为工业企业、空地和农田，项目卫生防护距离内没有居民区、医院、学校、文教机关等敏感点存在，周边无食品加工厂和医药厂等其他与本项目不相容的企业存在，故本项目与装备制造产业园相容，不冲突，用地性质为二类工业用地。与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响报告书》环境准入条件、集聚区产业发展正面和负面清单相符性分析见下表。
表17     项目与新乡经济技术产业集聚区准入条件要求相符性分析

类别

内容

本项目情况

对比结果

符合要求
（1）鼓励引进的项目和优先发展行业

①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。

②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。

③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。

④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。

⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。

⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。

本项目属于淋膜纸张生产、纸杯纸碗柔性印刷项目，位于中区的装备制造产业园，与集聚区主导产业定位不冲突，不属于限制类和淘汰类项目，不属于明令淘汰的生产工艺或设备。
符合要求

（2）限制或禁止入驻项目
①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。

②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。

③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。

④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。
⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。

本项目属于淋膜纸张生产、纸杯纸碗柔性印刷项目，位于中区的装备制造产业园，与集聚区主导产业定位不冲突，不属于限制类和淘汰类项目，不属于明令淘汰的生产工艺或设备。
符合要求

生产规模和工艺装备水平

（1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；

（2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。

本项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目符合国内行业先进水平。
符合要求

清洁生产水平

（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现；

（2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平；

（3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园

本项目清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。
符合要求

污染物排放总量控制

新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求；

禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；

新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。

本项目污染治理技术经济上可行；污染物处理达标。
符合要求

土地利用

（1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

（2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。

（3）入园项目必须符合园区产业布局要求。

本项目用地性质为二类工业用地，符合园区土地利用规划和产业布局。
符合要求
由上表可知，本项目符合新乡经济技术产业集聚区发展规划，符合审批条件。
本项目与园区环境准入条件相符性对比见下表。
表18      集聚区产业发展正面清单（优先发展项目）一览表

序号

要求

行业

优先发展内容

1

符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小

化工

重点依托现有企业河南心连心化学工业集团股份有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链。

2

医药

中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目

现代中药、中药制剂项目

医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目

卫生材料及医药用品制造项目
3

装备制造
以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主
表19     集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表
序号

要求

行业

禁止和限制发展内容

1

不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业

化工

禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为 200 万吨。
禁止新建或新建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目。

禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻。

限制新建、新建以天然气为原料的合成氨项目。

其它行业政策禁止或限制发展的化工项目。

2

医药

禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）

禁止新建、单纯新建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）。

禁止农药类项目

3

装备制造

限制发展园区内现有的与产业定位不符的企业

禁止建设独立电镀项目

4

纸制品印刷包装

禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻。

5

其他

禁止发展不符合产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等；不符合园区产业定位且污染较重的项目。
由表17可知本项目本项目属于淋膜纸张生产、纸杯纸碗柔性印刷项目，位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北2号院内，符合新乡经济技术产业集聚区的产业布局要求。对照表18和表19，本项目位于中区的装备制造产业园，不属于产业集聚区优先发展项目，亦不属于禁止和限制发展项目，为允许类项目，故本项目符合新乡经济技术产业集聚区的环境准入条件，与聚集区主导产业不冲突。

综上所述，本项目符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划。



	与本项目有关的原有污染情况及主要问题：

本项目属于新建项目，为租赁新乡市地理冶金有限公司现有标准厂房，经现场踏勘，目前，该厂房已建成，设备尚未购进，不存在原有污染问题。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

新乡县位于河南省中北部，属新乡市管辖。地处东经113°42′~114°04′，北纬35°05′~35°24′。全境环绕新乡市市区东、西、南三面，县境东西最大距离为32.7 km，南北最大距离34.5 km，总面积523.6 km2。

项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，地理位置详见附图1。

2、地形地貌
新乡县属黄河冲积平原，南部多沙，中部低洼，地形低平，便于引黄灌溉和机械化操作。总的地势是西北高、东南低。自然坡降为1/4000，海拔高度70~80m。

本项目所在地属平原地带，地势平坦。

3、气候、气象

该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。

4、地表水

新乡县境内地表水有东孟姜女河、西孟姜女河、大沙河等，西孟姜女河是卫河的支流，属于排涝河道，境内长12km，流域面积134.18km2。该河在上游接纳了大量的生产、生活废水，能排除五年一遇的涝水，由于在上游接纳了大量的生产、生活废水，水质已超过地面水Ⅴ类水质标准。根据新乡市地面水功能区划分，对西孟姜女河的水质要求是达到地面水Ⅴ类水质标准，规划功能为自然水域及输水沟渠。

5、地下水

新乡县地下水流向总体上为从西南至东北。浅层水顶板埋深4~8m，底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主。地下水矿化度小于0.7g/L。

6、自然资源

新乡市自然资源丰富。已发现和开采矿藏20余种，其中，水泥灰岩和煤炭储量分别达到100亿吨和84亿吨。南水北调、西气东输工程穿境而过，获嘉县地下煤层气储量丰富。主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。根据现场调查，项目评价范围内未发现有珍稀动植物。
7、土壤状况

全县境地处华北平原，为燕山运动以后下沉的地区。土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤。0~8m为粘土，中间有淤泥亚粘土，属新近沉积物粘土；8~12m为粉砂、细粉砂；12~80m为细砂，均为全新河流冲积粉层。

该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15~20t/m2，项目所在地未有重大断层。

8、动植物概况

新乡县境内植物有粮食作物、经济作物、蔬菜作物以及林果、自然植被等。野生动物有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、昆虫等。

根据现场勘查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和

《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

9、饮用水水源保护规划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办（2007）125号文，与新乡县有关的水源地保护区为四水厂地下水饮用水源保护区（共21眼井）。 

四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井)一级保护区范围：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区范围：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。

本项目距离四水厂地下水饮用水源保护区边界最近距离为1600m，不在四水厂地下水饮用水源的保护区范围内。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。

表20                  环境质量调查数据统计结果
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

101

70

144.3

超标

PM2.5
年平均质量浓度

56

35

160

超标

SO2
年平均质量浓度

16

60

26.7

达标

NO2
年平均质量浓度

44

40

110

超标

CO

第95百分位浓度

2.08mg/m3
4mg/m3
52

达标

O3
第90百分位浓度

178

160

111.3

超标

由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。项目运行过程中产生的废气经治理后能够达标排放，因此，项目的投产运行不会对区域大气环境质量产生影响。
2、水环境质量现状

距离本项目最近的地表水体为南侧约2.0km处的东孟姜女河。本项目无生产废水产生，企业生活废水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂，贾屯污水处理厂出水最终进入东孟姜女河。东孟姜女河水体功能类别为Ⅴ类，根据东孟姜女河青龙路化肥厂东断面2020年7月断面监测数据见下表。

表21                地表水现状监测与评价

监测因子

COD

NH3-N

TP

监测数据

35.1

1.37

0.14

断面标准

40

2

0.4

达标情况

达标

达标

达标

由上表可知，东孟姜女河青龙路化肥厂东断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案（豫政办（2018）15号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），将继续改善新乡市水环境质量。

本项目无生产废水，废水主要为生活污水，经化粪池处理后经管网进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。因此本项目废水对周边地表水环境影响较小。

3、声环境质量现状

根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。根据2020年7月28日-29日两天的现场实测，项目四周厂界噪声监测值见下表。

表22         项目四厂界噪声实测结果一览表         单位：dB(A)

监测方位

2020年7月28日

2020年7月29日

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

52.4

43.6

52.7

43.4

南厂界

51.9

43.8

52.4

43.6

西厂界

52.2

43.1

52.6

42.6

北厂界

52.2

43.7

52.5

42.4

标准限值

65

55

65

55
由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

4、生态环境现状
本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文

化遗产等特殊保护目标。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目周围环境保护目标及其距离见下表。

表23         本项目周围环境保护目标及其距离
保护类别

环境保护目标

方位

距离

保护级别

大气环境

七里营村

北

800m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准

宋庄村

东北

2100m

刘庄村

东南

1500m

陈庄村
东南
2100m
刘店村

南

1950m

南王庄村

西南

1950m

余庄村

西北

2000m

中国（新乡）冷冻冷藏食品产业园
西
1250m
声环境

厂界四周

/

/

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类标准

水环境

东孟姜女河

东南

2000m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

地下水环境

第四水厂井群

北

1600m

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级，相关标准值见下表。

表24                 环境空气质量标准               单位：μg /m3
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准
日平均

150

1h平均

500

NO2
年平均

40

日平均

80

1h平均

200

TSP

年平均

200

日平均

300

PM2.5
年平均

35

日平均

75

PM10
年平均

70

日平均

150

非甲烷总烃

1h平均

2000

《大气综合污染物排放标准详解》

2、声环境
本项目各厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，相关标准限值见下表。

表25                 声环境质量标准               单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65

55

3、地表水环境
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见下表。

表26                地表水环境质量标准             单位：mg/L

项目

pH

COD

NH3-N

TP

标准值

6-9

40

2.0

0.4

4、地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。

表27            地下水环境质量标准                  单位：mg/L

项目

浓度限值

标准来源

pH（无量纲）

6.5～8.5

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

耗氧量

3.0

NH3-N

0.5

总大肠菌群

3.0/(CFUc/100mL)

5、土壤环境

本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。

表28   《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》   单位：mg/kg

序号

污染物

筛选值第二类用地标准限值

1

pH

/

2

砷

60

3

镉

65

4

六价铬

5.7

5

铜

18000

6

铅

800

7

汞

38

8

镍

900

9

四氯化碳

2.8

10

氯仿

0.9

11

氯甲烷

37

12

1，1-二氯乙烷

9

13

1，2-二氯乙烷

5

14

1，1-二氯乙烯

66

15

顺-1，2-二氯乙烯

596

16

反-1，2-二氯乙烯

54

17

二氯甲烷

616

18

1，2-二氯丙烷

5

19

1，1，1，2-四氯乙烷

10

20

1，1，2，2-四氯乙烷

6.8

21

四氯乙烯

53

22

1，1，1-三氯乙烷

840

23

1，1，2-三氯乙烷

2.8

24

三氯乙烯

2.8

25

1，2，3-三氯丙烷

0.5

26

氯乙烯

0.43

27

苯

4

28

氯苯

270

29

1，2-二氯苯

560

30

1，4-二氯苯

20

31

乙苯

28

32

苯乙烯

1290

33

甲苯

1200

34

间二甲苯+对二甲苯

570

35

邻二甲苯

640

36

硝基苯

76

37

苯胺

260

38

2-氯酚

2256

39

苯并［a］蒽

15

40

苯并［a］芘

1.5

41

苯并［b］荧蒽

15

42

苯并［k］荧蒽

151

43

䓛

1293

44

二苯并［a，h］蒽

1.5

45

茚并［1，2，3-cd］芘

15

46

萘

70



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

表29
               本项目废气污染物排放限值要求

污染物名称

排放限值 mg/m3
去除效率%

执行标准

非甲烷总烃
有组织：40mg/m3，1.0kg/h
/
《印刷工业挥发性有机物排放标准》DB41/1956-2020

无组织：厂房外监控点（1 h 平均浓度值）6.0mg/m3
/
车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 

80

有组织：80mg/m3
70

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）

无组织：工业企业边界2.0mg/m3
/

无组织：生产车间或生产设备边界4.0mg/m3
/

2、废水

废水执行废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准和新乡市贾屯污水处理厂收水标准，具体如下。

表30                污水排放标准
                单位：mg/L

标准

pH

COD
SS

NH3-N
TP

TN
新乡市贾屯污水处理厂收水标准

6~9

450

350

35

4

40

污水排入城镇下水道水质标准
6~9
300
250
25
5
45
3、噪声

表31        工业企业厂界环境噪声排放标准          单位：dB（A）
项目

类别

昼间

夜间

厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

65

55

4、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

	总

量

控

制

指

标

准
	项目污染物总量控制指标为：SO20t/a 、NOX0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.411t/a（有组织0.151t/a，无组织0.26t/a）、COD0.0058t/a、NH3-N0.0003t/a。

   根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目,本项目新增污染物排放量为COD0.0058t/a、氨氮0.0003t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.411t/a（有组织0.151t/a，无组织0.26t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD0.0116ta、氨氮0.0006ta，从翟坡污水处理厂的剩余减排量（COD16.63384t、氨氮3.487552t）中扣除；非甲烷总烃0.302t/a，从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理剩余减排量（非甲烷总烃0.6087t）中扣除。




建设项目工程分析

	一、工艺流程简述

本项目主要从事淋膜纸加工、一次性纸杯（碗）制造。根据业主提供的资料，其主要工艺流程及产污环节详见下图。
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图3    项目生产工艺及产污环节图
项目工艺流程描述如下：

淋膜：原纸淋膜：将聚乙烯加入淋膜机投料口，淋膜机内将聚乙烯融化（温度约200℃）成液态，再通过出料口将液态的聚乙烯淋在原纸上，原纸通过滚动轴将聚乙烯均匀平摊在原纸上，自然冷却后部分进入下道工序，部分淋膜纸包装后直接外售。  

（2）印刷：原纸淋膜面作为杯（碗）里，杯（碗）面需进行水墨印刷生产时间或标志等。本项目使用的印刷版为外购成品。根据客户提供的图文方案，在印刷区利用柔印印刷机采用柔版印刷工艺将图文印刷在原纸上，然后经印刷机加热辊加热干燥，最后收卷成筒。

（3）制杯（碗）筒：印刷后淋膜纸经模切机、分切机轧切成所需形状或切痕，然后进入纸杯机（纸碗机）进行卷杯（碗）筒，卷杯（碗）筒过程中无需使用胶水，采用瞬间高温将纸杯（碗）黏住（杯里淋膜面聚乙烯熔融-凝固黏合）成型即得到成品，温度约200℃（电加热）。
二、主要污染工序

通过以上工艺流程分析，该项目营运期产污环节见下表。

表32                    产污环节一览表

类别

污染源名称

污染物名称

污染防治措施
废气

淋膜工序

非甲烷总烃

印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩，保持密闭车间内微负压，淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设集气罩收集废气，收集后废气经UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒有组织排放
印刷工序

废水

生活污水

COD、SS、NH3-N、TP、TN

生活污水经化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂
固废

分切

边角料

设置一般固废暂存间，定期出售

聚乙烯包装

废包装袋

油墨使用

废包装桶

暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理

印刷工序

废柔性印刷版

油墨清洗工序

废抹布

废气治理措施

废UV灯管

废活性炭

噪声

柔版印刷机、分切机等

噪声

厂房密闭隔音，距离衰减




项目工程主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类别
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	淋膜、印刷工序
	有组织非甲烷总烃
	12.1mg/m3，1.51t/a
	1.21mg/m3，0.151t/a

	
	
	无组织非甲烷总烃
	0.26t/a
	0.26t/a

	水污染物
	生活污水144m3/a
	COD
	300mg/L，0.0432t/a
	40mg/L，0.0058t/a

	
	
	SS
	250mg/L，0.036t/a
	10mg/L，0.0014t/a

	
	
	NH3-N
	25mg/L，0.0036t/a
	2mg/L，0.0003t/a

	
	
	TP
	3mg/L，0.00064t/a
	0.4mg/L，0.0001t/a

	
	
	TN
	35mg/L，0.005t/a
	15mg/L，0.0022t/a

	固体废物
	生产过程及环保设备维护
	一般固废
	废边角料
	23.8t/a
	存放于一般固废暂存间（10m2），外售

	
	
	
	废包装袋
	0.64t/a
	

	
	
	危险

废物
	废原料桶
	0.379t/a
	分区存放于危废暂存间内（15m2，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置

	
	
	
	废柔性印刷版
	0.1t/a
	

	
	
	
	废油墨抹布
	0.1t/a
	

	
	
	
	废 UV灯管
	0.01t/2a
	

	
	
	
	废活性炭
	1.03t/a
	

	噪声
	主要为淋膜机、印刷机、分切机等设备作业噪声，噪声源强在65~75dB(A)之间，采取厂房隔声、减振基础等措施。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目利用现有厂房建设，不新增占地及土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。


环境影响分析
	施工期环境影响分析：

经现场踏勘，本项目为租赁现有生产车间进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为厂房内部装修、设备的安装及电路改造，工程量较小，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

	营运期环境影响分析：

本项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下：

一、大气环境影响分析

本项目产生的废气主要为淋膜产生的淋膜废气和印刷废气。

1、有机废气分析

（1）源强分析

①淋膜废气

聚乙烯塑料粒子在淋膜机融化、淋膜过程中最高温度为200℃，低于原料的分解温度300℃，故此过程中原料基本不分解，但聚乙烯塑料粒子中残存未聚合的反应单体可挥发至空气中，会产生一定量的有机废气，包括不饱和烃、酯等，本环评均以非甲烷总烃计。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。本项目聚乙烯塑料粒子用量为200t/a，则非甲烷总烃产生量为0.07t/a。

②印刷废气

印刷有机废气主要来自水性油墨和油墨清洗剂，项目印刷机自带加热辊干燥系统（电加热），考虑印刷过程油墨中有机溶剂和油墨清洗剂全部挥发。项目印刷工序中使用的水性油墨，主要成分为水溶性丙烯酸树脂约35%，水25%，色粉30%，有机溶剂（主要为乙醇等）约为10%。项目油墨使用量约15t/a，因此，本项目印刷过程中有机废气产生量为1.5 t/a（以非甲烷总烃计）。本项目印刷机在开停机、维修、更换油墨时需沾有油墨清洗剂的抹布擦拭清洗印刷机滚筒等，油墨清洗剂使用量约0.2t/a，本环评按照100%挥发计，项目在印刷机在擦拭过程中，印刷机集气装置任处于运行状态，对擦拭过程中产生的废气进行收集，则有机废气产生量为0.2t/a 以非甲烷总烃计）。

根据《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）印刷生产过程中的调墨（胶）、涂布、印刷、干燥、覆膜、复合、上光、清洗等使用VOCs物料的生产过程，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统或处理设施；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统或处理设施。
综上，本项目完成后有机废气总产生量为1.77t/a。

（2）有机废气收集及处理措施 

评价要求：根据关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相关内容，本项目须对印刷机、淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置集气设施，本项目采用水性油墨进行柔版印刷，同时淋膜工序产生的有机废气较少，上述两段工序产生VOCs浓度较低，印刷机、淋膜机聚乙烯挤出淋膜段均采用顶部集气罩收集废气，集气罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），外部罩控制风速符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T 757-2016）相关规定，测量点应选取在距排风罩开口面最远的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，并将印刷机置于密闭隔间，密闭隔间保持微负压，收集的有机废气收集后经UV光催化+活性炭吸附处理后引至15m高排气筒达标排放。根据本项目机台规格，淋膜机需设置2.7m×1.4m×2，印刷机需设置约3.6m×2m×2（均按机台面积的1.1倍设置），控制风速不低于0.3m/s计，则风量不低于23700m3/h，本项目取25000 m3/h。

根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对生产过程中的有机废气（非甲烷总烃）进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光氧催化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见下表。
表33                各种治理方法对比一览表

治理方法

原理

适用范围

优点

缺点

冷凝吸附回收法

通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。

适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。

净化效率高，有效节约生产原料。

设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。

催化燃烧法

通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。

该处理技术适用于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。

净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。

设备成本高，运行费用高，能耗高，不适用于较低浓度的有机废气处理。

吸附法

利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相。

适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。

净化效率很高，可以处理多组分有机废气。

吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用。

光氧催化法

采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分。

本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。

净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。

催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。

低温等离子体法

低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。

适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。

废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。

一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。

本项目有机废气的产生浓度较低，有机废气的主要成分为乙醇、含氧烃类等小分子有机物（以非甲烷总烃计），产生浓度小于1000ppm，综上比较可知光氧催化法能耗较小，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，吸附法处理效率较高。评价建议：采用集气罩收集设备运行过程中产生的有机废气，经管道收集后最终通过1套“UV光氧催化+活性炭吸附”净化生产过程中产生的废气，处理后经1根15m高排气筒排放。


图4    UV光氧催化技术处理有机废气原理图

UV光氧催化装置配备有催化模块、紫外灯管、引风系统以及电柜控制系统且工作原理主要是通过紫外灯管产生臭氧将有机废气氧化，从而达到净化废气的目的。项目灯管数量较多，使用寿命较长，在日常维护管理规范的情况下，该套处理装置能够稳定连续运行，可保证有机废气得到有效处理，保证废气连续稳定达标排放可行。      

项目有机废气经集气罩收集后，采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，最终通过15m高排气筒排放。项目UV光氧催化装置的处理效率可达到75%，活性炭吸附箱的处理效率可达到60%，则环保设施总处理效率约为90%，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》DB41/1956-2020中（车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，治理设施去除效率不低于80%）的要求。



图5    有机废气治理工艺流程图

（3）项目废气产生及排放情况

本项目生产过程中有机废气收集率按85%，有机废气处理设施去除效率按90%计。本项目生产车间为三班24小时制生产，年工作200天，则本项目有机废气具体产排情况统计如下表：   
表34           项目有机废气产生量汇总情况一览表
项目
排放方式

产生量

（t/a）

产生速率
（kg/h）

产生浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）

排放速率
（kg/h）

排放浓度

（mg/m3）
淋膜有机废气

有组织

0.06

0.013

0.52

0.006

0.0013

0.052

无组织

0.01
0.0021
/

0.01

0.0021

/

印刷有机废气

有组织

1.45

0.302

12.1

0.145

0.0302

1.21

无组织
0.25
0.0521
/

0.25

0.0521

/

合计VOCs(以非甲烷总烃计)

有组织

1.51

0.315

12.62

0.151

0.0315

1.262

无组织
0.26

0.0731

/

0.26

0.0542

/

根据上表可知，项目淋膜、印刷过程中产生的有机废气，经处理后，非甲烷总烃有组织排放能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（15m排气筒排放，排放浓度40mg/m3，速率1.0kg/h）的要求。

2、环境空气影响预测及评价
（1）预测因子和评价标准

结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子。预测因子和评价标准见下表。

表35                  评价因子和评价标准表
预测因子

平均时段

标准值/（mg/m3）

标准来源

非甲烷总烃

一次值

2.0

参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值
（2）估算模型参数

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表36                    估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42.7

最低环境温度/℃

-21.3

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟
否

岸线距离/km
/

岸线方向/ º
/

（3）污染源调查

本项目有机废气设一套UV光氧催化+活性炭吸附装置及1根15m高排气筒。项目生产车间作为一个面源。项目污染源参数见表37、表38。
表37                     点源参数表

排气筒

编号

所在

工序

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速

/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

非甲烷总烃

P1

淋膜、印刷工序

15

0.8

13.8

20

4800

连续

0.0315

表38                 面源参数表

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

非甲烷总烃
60

55

125

8
4800

连续

0.0542

（4）预测结果分析

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。

表39            AERSCREEN估算模型计算结果一览表

排放方式

污染源

污染物

下风向质量浓度Ci（μg/m3）

占标率Pi（%）

出现距离（m）

标准值Coi*（μg/m3）

点源
排气筒P1
非甲烷总烃
0.8591

0.04

878

2000

面源

生产车间

非甲烷总烃

21.93

1.1

103

2000

各源最大值

非甲烷总烃

21.93
1.1

103

2000

（5）评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。

表40            大气评价工作分级依据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

由表39结果看出，本项目Pmax最大值出现为面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为1.1%，Cmax值为21.93μg/m3。因此，本项目大气评价等级应为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（6）项目废气污染物排放量核算

本项目废气污染物排放量核算见下表：

表41             大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

1

/

非甲烷总烃

1.262
0.0315

0.151

有组织排放总计

非甲烷总烃

0.151
表42           大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

编号

产污环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）
标准名称

浓度（mg/m3）
1

车间

淋膜、印刷工序

非甲烷总烃

《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）
6.0

0.26

无组织非甲烷总烃排放合计

0.26

表43            大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

非甲烷总烃

0.411

大气环境影响评价自查表见附件4。

3、大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为Cmax值为21.93μg/m3，Pmax值为1.1%，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）相关要求（非甲烷总烃厂房外监控点（1 h 平均浓度值）6.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃厂界无组织2.0mg/m3限值的要求，厂界外大气污染物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。
4、卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下：
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式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

 Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

 L——所需卫生防护距离（m）；

 R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。

根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。

本次评价选取非甲烷总烃计算卫生防护距离，计算结果见下表。
表44              卫生防护距离计算参数及结果一览表

面源名称

污染物

排放量

面源面积

计算结果

防护距离

类别

生产厂房

非甲烷总烃
0.0542kg/h
3300m2
1.072

50m

卫生防护距离

根据上表可知，项目生产厂房应设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围为项目厂房外东、南、西、北各50m，在卫生防护距离范围内均为集聚区相关企业及林地，无学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图6）。因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。

6、 挥发性有机物排放控制
（1）VOCs物料储存

项目原料水性油墨、油墨清洗剂等VOCs物料均储存于密闭容器内，原料经汽车输送至密闭仓库内，该过程符合《印刷工业挥发性有机物排放标准》DB41/1956-2020中对VOCs物料储存排放控制的要求。

（2）VOCs物料转移和输送

转移这些液体VOCs物料，均位于密闭容器内进行转移，该过程符合GB37822中对VOCs物料转移和输送无组织排放控制的要求。

（3）工艺过程

项目淋膜工序采用集气罩收集；印刷工序在负压、密闭车间内进行，产生的废气经集气罩收集收集，废气经UV光氧催化处理+活性炭吸附装置处理，处理效率可达到90%以上；企业建立含VOCs物料的台账，保存期限不少于3年，废包装桶加盖密闭存放；故本项目符合GB37822中对工艺过程VOCs无组织排放控制的要求。

（4）废气收集处理系统

本项目水性油墨无需调配，印刷工序在密闭车间内生产并配套废气收集系统，车间保持负压，废气产生点上方设置集气罩，并根据集气面积及排气管的内径设计风机风量，项目风机风量为25000m3/h，废气收集率达到85%，收集系统按照GB/T16578规定进行建设；采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理有机废气，尾气由15m排气筒排放；处理装置与生产过程同步运行，VOCs总净化率不低于90%。企业建立废气收集系统的台账，保存期限不少于3年；故本项目符合GB37822中对VOCs无组织排放废气收集处理系统的要求。

（5）对企业厂区及周边污染监控的要求

经预测，项目有机废气无组织排放最大落地浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）厂房外监控点（1 h 平均浓度值）6.0mg/m3要求；本项目无组织废气排放在厂房外的浓度贡献值均不超标，故本项目符合《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-20202）中对厂房外污染监控的要求。

（6）污染物的监测

根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）的要求，本项目废气排放主要为非甲烷总烃（属于VOCs废气），企业应依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系术规范，废气排气筒应安装自动在线监控设备，并与环保部门联网；同时，在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装在线监控视频，监控设备必须与当地环境保护部门视频监控平台联网，符合GB37822中对污染物的监测要求。同时企业按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求安装用电量监控系统并与环保部门联网。
二、水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

（1）废水源强分析

本项目无生产废水，废水主要是职工生活产生的生活废水。项目职工定员30人，厂区不安排食宿，用水量约30L/天•人，新鲜水消耗量约为0.9m3/d（180m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量约为0.72m3/d（144m3/a），根据同类水质资料可知，废水中各污染物浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，污染物产生量分别为COD0.0432t/a、SS0.036t/a、NH3-N0.0036t/a、TP0.0004t/a、TN0.005t/a。生活废水经厂区化粪池处理后，经城镇污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂，禁止排入雨水管网或地表水体。
（2） 项目废水排放情况

①评价等级

根据工程分析，项目外排废水主要为职工生活产生的生活污水。职工生活污水产生量约为0.72m3/d（144m3/a），生活废水经厂区化粪池处理后，经城镇污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂，禁止排入雨水管网或地表水体。项目废水为间接排放。

因此，本项目地表水评价等级为三级B。

②达标情况

项目生活污水经厂区化粪池处理后的污染物浓度为COD 250mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 20mg/L，TP 3mg/L、TN35mg/L。处理后的水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准（COD≤300mg/L，SS≤250mg/L，NH3-N≤25mg/L，TP≤5mg/L，TN≤45mg/L），同时能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准（COD：450mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4.0mg/L、TN：40mg/L）。
新乡市贾屯污水处理厂的出水水质COD、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求（SS10mg/L、TN：15mg/L）。项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0058t/a、SS：0.0014t/a、NH3-N：0.0003t/a、TP：0.0001t/a、TN：0.0022t/a。建议COD、NH3-N总量控制指标为：COD：0.0058t/a、NH3-N：0.0003t/a。
（3） 项目废水排入新乡市贾屯污水处理厂的可行性分析

新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市静泉路以南、和平大道以西，设计污水处理能力30万立方米/日（一期15万立方米/日已建成运行），占地面积24.5公顷。新乡市贾屯污水处理厂收水范围跨越了新乡县和新乡市区两个行政区，主要为赵定排渠以南的新乡市高新技术开发区（即新乡经济技术产业集聚区）、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，本项目属于新乡经济技术产业集聚区，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围，污水管网已接通。项目生活污水排放量共144m3/a，经化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂的运行造成冲击，故本项目生活污水进入新乡市贾屯污水处理厂可行。

（4）建设项目污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息

表45               废水类别、污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD

SS

NH3-N

TP

TN

由市政污水管网进入新乡市贾屯水处理厂

不连续排放，流量不稳定

TW001

化粪池

化粪池

DW001

■是

□否

■企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放

②废水间接排放口基本情况

表46                 废水间接排放口基本情况

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水

排放量

（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

污染物排放浓度限值（mg/L）

1

DW001

113.802054

35.145084

0.0144

市政污水管网

连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

/

贾屯污水处理厂

COD

40
SS

10
NH3-N
2.0
TP
0.4
TN
15
③废水污染物排放执行标准表

表47                废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001

COD

COD

300

2

SS

SS

250

3

NH3-N

NH3-N

25
4

TP

TP

4.0

5

TN

TN

40

④废水污染物排放信息表

表48                   废水污染物排放信息表
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量/（kg/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001

水量

/

0.72m3
144m3
3

COD

250

0.18

0.036

4

SS

200

0.144

0.0288

5

NH3-N

20

0.0144

0.0029

6

TP

3

0.00216

0.0004

7

TN

35

0.0252

0.005

全厂排放口合计

COD

0.036

SS

0.0288

NH3-N

0.0029

TP

0.0004

TN

0.005

地表水环境影响评价自查表件附件5。

2、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），并且对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目参考“十一、造纸和纸制品业： 29、纸制品制造（其他）”、“十二、印刷和记录媒介复制业：30、印刷厂； 磁材料制品”，本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。

三、声环境影响分析
1、源强分析

项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~75dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，噪声可减少约25dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。

表49            主要噪声设备源强一览表              单位：dB(A)

序号

噪声源

数量

噪声源强

减噪措施

减噪后的噪声

1

全自动高速无轴淋膜机
2
70

厂房隔声

45

2

柔版印刷机
2
70

厂房隔声

45

3

全自动高速卷筒模切机
2
65

厂房隔声

40
4

卷筒平压平模切机
4
70

厂房隔声

45

5

滚刀式伺服驱动电脑切纸机
2

75

厂房隔声
50
6

分切机
2

70

厂房隔声
45
7

纸碗机
5

65

厂房隔声
40
8

纸杯机

5
65

厂房隔声
40
项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为65~75dB(A)之间。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声并设置减振垫、减振基础后，噪声值降低约20~30dB(A)。

在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下：

L=L0-20lg(r/r0)

式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)；

L0—声源源强，dB(A)；

       r—声源与厂界之间的距离，m；

       r0—距噪声源距离，取1m。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：
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式中：L——总声压级，dB(A)；

           n——噪声源数。

项目噪声预测结果见下表。
表50         产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表     单位： dB（A）

项目预测点

设备与厂界的距离（m）

噪声贡献值

执行标准

达标情况

东厂界

1

54.08

（GB12348-2008）3类标准：（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）

达标

南厂界

1

54.08
达标

西厂界

1

54.08
达标

北厂界

1

54.08
达标

由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目噪声不会对周边声环境产生影响。

四、固体废物环境影响分析

1、源强分析

本项目在生产过程中产生的固体废弃物主要有边角料、废包装袋、废油墨桶、废抹布、废印刷版、废活性炭和废UV灯管等。

（1）一般固废

①边角料

项目分切、制纸杯工序会产生一定量的边角料，根据企业提供资料，边角料产生量约为原纸总用量的0.1%，则项目边角料产生量约为23.5t/a，边角料收集后可外售综合利用。

②废包装袋

项目聚乙烯粒子使用会有废包装袋产生，聚乙烯粒子规格为25kg/袋，根据其使用量及规格得本项目废包装袋共产生8000只，废包装袋按0.08kg/只计，废包装袋产生量0.64 t/a。废包装袋收集后可外售综合利用。

本项目一般固废暂存于一般固废暂存间内，定期外售。本项目生产车间外西侧设置一般固废区一处，面积10m2。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。

（2）危险废物

①废包装桶

项目水性油墨、油墨清洗剂均为桶装，水性油墨、油墨清洗剂规格均为20kg/桶，25kg/桶。则水性油墨废包装桶、油墨清洗剂废包装桶预计分别产生量为750只/年、8只/年。一只桶净重按0.5kg/只计，废包装桶产生量为0.379t/a。水性油墨废包装桶与油墨清洗剂废包装桶，属于危险固废，废物类别“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。

②废抹布

柔印印刷机在使用过程中需定期清洁。项目用沾有油墨清洗剂的抹布擦柔印印刷机，以达到清洁的目的。清洁过程会产生废抹布，根据企业实际生产情况，废抹布产生量约为0.1t/a。废抹布沾有油墨清洗剂，属于危险废物，废物类别“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。

③废柔性印刷版

柔印印刷会产生废柔性印刷版，柔性印刷版采用诸如橡胶凸版、感光性树脂版等弹性固体制成，涂有感光胶。根据企业提供资料，每月约产生6张废柔性印刷版，则预计废柔性印刷版产生量为66张/年，一张柔性印刷版净重按1.5kg/只计，则柔性印刷版产生量为0.1t/a。。废柔性印刷版属于危险固废，废物类别“HW16 感光材料废物”，废物代码为“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸”，集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。

④废UV灯管

本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为2年，更换时产生的废UV灯管为40根，合0.01t/2a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。

⑤废活性炭

项目淋膜、印刷工序废气净化用的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016 版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

本项目有机废气处理装置处理的有组织非甲烷总烃量为1.51t/a，根据UV光氧化催化装置和活性炭吸附装置对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.2265t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取300g/kg，则本项目活性炭理论使用量为0.755t/a（755kg/a）。项目活性炭一次填装量为200kg，评价建议每三个月更换一次活性炭，则活性炭预计消耗量为0.8t/a，废活性炭产生量约为1.03t/a。

根据《国家危险废物名录》，本项目废原料桶、废柔性印刷版、废抹布、废UV灯管、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，项目设置危废暂存间15m2一处（拟设置于厂房外西侧），危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。

根据工程分析，项目生产过程中危险废气产生情况见下表。

表51              项目危险废物汇总一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废原料桶

HW49

900-041-49

0.379t/a
印刷、覆 膜工序

固态

废油墨

油墨、有机物

每天

T/In
分区存放于危废暂存间，交具有相应资质的单位处理

2

废柔性印刷版

HW16

231-002-16

0.1t/a

印刷工序

固态

废柔性印刷版
废显影剂

每月
T
3

废抹布

HW49

900-041-49

0.1t/a

印刷工序

固态

废抹布、溶剂

废溶剂

每周

T

4

废UV灯管

HW29

900-023-29

0.01t/2a

环保处理设施

固态

废UV灯管

汞

两年

T

5

废活性炭

HW49

900-041-49

0.3t/a

环保处理设施

固态

废活性炭

挥发有机物

每三月

T/In
表52          建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物代码

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废原料桶
HW49
900-041-49
15m2
桶装

2.5t

≤1年

2

废柔性印刷版
HW16
231-002-16
桶装

≤1年

3

废抹布
HW49
900-041-49
桶装

≤1年

4

废UV灯管
HW29
900-023-29
桶装

≤1年

5

废活性炭
HW49
900-041-49
桶装

≤1年

评价要求项目设置1间危废暂存间（建筑面积15m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）规定，做出如下要求：

A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志；

B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）；

E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放；

F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）；

G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置；

H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；

I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。

K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。

综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。
五、土壤环境影响分析

1. 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定：

（1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，并且对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目参考“十一、造纸和纸制品业： 29、纸制品制造（其他）”、“十二、印刷和记录媒介复制业：30、印刷厂； 磁材料制品”，属于附录 D 的Ⅲ类项目。

（2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。

（3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为5000平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。

（4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，项目占地周边50m范围内，西侧隔厂区为林地，其余均为企业及空地，故本项目土壤环境敏感程度为较敏感。

具体指标判断见下表。按《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）的要求，土壤评价工作分为一、二、三级。详见下表。

表53              污染影响型评价工作等级划分表
      占地规模

评价工

作等级

敏感程度
I类
II类
III类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-
本项目的项目类别为 III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为较敏感，由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。

六、选址可行性分析

本项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地属于工业用地，项目符合新乡经济技术产业集聚区用地规划。项目北侧为新乡市双新生物科技有限公司，西侧隔厂区空厂房为林地及农田，南侧为空地，东侧紧邻新乡市地理冶金机械有限公司其他标准厂房。

项目周围敏感点为：北侧800m处七里营村，东北2100m处宋庄村，东南1500m刘庄村，东南2100陈庄村，南1950m刘店村、西南1950m南王庄村及西北2000m余庄村。距离本项目最近的地表水体为东南约2km处的东孟姜女河。

项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米卫生防护距离，在卫生防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。

综上所述，评价认为本项目选址可行。

七、总量控制指标

项目污染物总量控制指标为：SO20t/a 、NOX0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.411t/a（有组织0.151t/a，无组织0.26t/a）、COD0.0058t/a、NH3-N0.0003t/a。

   根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目,本项目新增污染物排放量为COD0.0058t/a、氨氮0.0003t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.411t/a（有组织0.151t/a，无组织0.26t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD0.0116ta、氨氮0.0006ta，从翟坡污水处理厂的剩余减排量（COD16.63384t、氨氮3.487552t）中扣除；非甲烷总烃0.302t/a，从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理剩余减排量（非甲烷总烃0.6087t）中扣除。
八、排污许可证申领

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于：十七、造纸和纸制品业，38款中“纸制品制造”及十八、印刷和记录媒介复制业，39款中“印刷”。根据38款规定：本项目属于有工业废水或者废气排放的，应进行简化管理；根据39款规定：本项目属于“重点管理”及“除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷”，本项目使用水性油墨，属于“其他”，为登记管理项目。根据上述条款规定，本项目为简化管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证。

九、环境管理与监测计划

为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。

本工程环境管理部门应做好以下工作：

（1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。

（2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。

（3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。

表54                   监测计划一览表

序号

类别

监测因子

监测点位

监测频次

1

废气

非甲烷总烃

排气筒排放口（有组织）

1次/年
非甲烷总烃

厂界四周（无组织）

2

噪声

Leq（A）

四周厂界外1m

1次/季
十、项目环保措施投资

本项目建设工程总投资600万元，其中环保投资为30万元，占工程总投资的5%。

表55         工程环保投资及设施验收一览表

污染源分类

治理措施

投资（万元）

废气

淋膜、印刷工序产生的非甲烷总烃

印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩，集气罩面积3.6m×2m，集气风速≥0.3m/s，保持微负压；淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置顶部集气罩收集，集气罩面积2.7m×1.4m，集气风速≥0.3m/s；废气收集后经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%）

15

淋膜、印刷工序无组织非甲烷总烃
物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，本项目原料均为袋装、桶装，物料均通过密闭包装运入，放于密闭仓库中，车间、料库四面密闭。厂区及生产车间道路硬化，裸露空地绿化，道路定期洒水清扫；生产过程中产生的废气采用集气罩并配备废气处理设施

废水

生活污水

生活废水经厂区现有化粪池处理后，经城镇污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂，禁止排入雨水管网或地表水体
/

噪声

噪声设备

厂房隔声

2

固体废物

一般固废

一般固废暂存间（10m2），分类收集暂存后外售

1
危险废物

危废暂存间（15m2）暂存后交由具有相应危险废物处理资质的单位处置

2

其他

监控

根据环境管理部门要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网；根据环境管理部门要求安装用电量监控系统并与环保部门联网
15

建立台账
记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于三年。

/

合计

/

30

十一、竣工验收内容

本项目环保竣工验收内容见下表。

表56        工程环保设施验收“三同时”一览表

分类

治理内容

验收内容

验收控制标准

标准限值

废气

淋膜、印刷工序产生的非甲烷总烃
印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩，集气罩面积3.6m×2m，集气风速≥0.3m/s，保持微负压；淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置顶部集气罩收集，集气罩面积2.7m×1.4m，集气风速≥0.3m/s；废气收集后经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%）
《印刷 工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）
《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956—2020)非甲烷总烃最高允许排放速率1kg/h，最高允许排放浓度40mg/m3
淋膜、印刷工序无组织非甲烷总烃
物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，本项目原料均为袋装、桶装，物料均通过密闭包装运入，放于密闭仓库中，车间、料库四面密闭。厂区及生产车间道路硬化，裸露空地绿化，道路定期洒水清扫

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）
非甲烷总烃：生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃4.0mg/m3，厂界无组织2.0mg/m3
废水
生活污水
生活废水经厂区化粪池处理后，经城镇污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂，禁止排入雨水管网或地表水体。
新乡市贾屯污水处理厂收水标准
COD450mg/L

SS350mg/L

NH3-N35mg/L

TP4mg/L

TN40mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准
COD300mg/L

SS250mg/L

NH3-N25mg/L

TP5mg/L

TN45mg/L

固废

一般固废
一般固废堆存区（10m2）
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

及其2013年修改单
/

危险废物

危废暂存间（15m2）及危废储存装置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单

/

噪声

设备噪声

厂房密闭

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
昼间：65 dB（A）

夜间：55 dB（A）
其他

监控

排气筒安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网；按照环保部门要求用电量监控系统（1套）并与环保部门联网

按照符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求进行

/




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类别
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	淋膜、印刷工序
	非甲烷总烃
	印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩，保持微负压；淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置顶部集气罩收集；废气收集后经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%）
	《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求

	
	车间无组织
	非甲烷总烃
	加强车间封闭和管理，减少废气扩散，厂区及生产车间道路硬化
	

	水污染物
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	生活废水经厂区化粪池处理后，经城镇污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂，禁止排入雨水管网或地表水体
	满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准同时能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准

	固体废物
	一般固废
	边角料、废包装袋
	设一般固废场所（10m2）暂存，分类收集后外售
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599

-2001）及其2013年修改单

	
	危险废物
	废原料桶，废柔性印刷版，废抹布，废UV灯管，废活性炭
	分区存放于危废暂存间（15m2）暂存后，交由有相应资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单

	噪声
	项目噪声经厂房隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：
无
   


结论与建议

	一、结论

1、项目符合国家产业政策要求

项目属于印刷包装项目，经对比《产业结构调整指导目录》（发改委令（2019）第29号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，符合国家产业政策的要求。项目已经河南新乡经济技术集聚区管理委员会取得备案证明，项目代码为2020-410721-22-03-070467。

2、项目选址

本项目位于新乡市新乡县七里营镇工业园区阳光路与双杨街向西路北，根据新乡经济技术产业集聚区用地规划图（附图2），项目用地属于工业用地，项目符合新乡经济技术产业集聚区用地规划。项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。

项目废气、废水、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，项目设置50米卫生防护距离，在卫生防护距离范围内无敏感点，对区域环境影响可以接受。

综上所述，评价认为本项目选址可行。

3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求

（1）废气

本项目废气主要为淋膜、印刷工序中产生的非甲烷总烃。印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩，保持微负压；淋膜机聚乙烯挤出淋膜段设置顶部集气罩收集；废气收集后经1套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为85%，废气总净化效率为90%）。经预测，排气筒非甲烷总烃排放浓度和速率满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（15m排气筒排放，排放浓度40mg/m3；速率1.0kg/h；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，处理效率≧80%；厂房外监控点（1 h平均浓度值）6.0mg/m3）的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值（有机废气排放口80mg/m3）

未经集气罩收集的非甲烷总烃产生量为0.26t/a，以无组织形式外排，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）（生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃4.0mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m3）。

（2）废水

本项目生活污水，产生量144m3/a，生活废水经厂区化粪池处理后，经城镇污水管网排入新乡市贾屯污水处理厂，禁止排入雨水管网或地表水体，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准，同时能够满足新乡市贾屯污水处理厂的收水标准。

新乡市贾屯污水处理厂的出水水质为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L，项目废水经污水处理厂处理后最终排入外环境的COD：0.0058t/a、SS：0.0014t/a、NH3-N：0.0003t/a、TP：0.0001t/a、TN：0.0022t/a。项目废水不会对周围环境造成影响。

（3）噪声

本项目噪声主要为淋膜机、印刷机、分切机等机械设备作业噪声，在采取厂房隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围环境造成影响。

（4）固废

项目产生的一般工业废物包括废边角料及废包装袋，收集后外售，厂区设置一般固废场所一处；项目产生危险废物主要有废原料桶、废柔性印刷版、废油墨抹布、废UV灯管、废活性炭，分区存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

采取以上措施后，项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。

4、总量控制

项目污染物总量控制指标为：SO20t/a 、NOX0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.411t/a（有组织0.151t/a，无组织0.26t/a）、COD0.0058t/a、NH3-N0.0003t/a。

   根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD0.0058t/a、氨氮0.0003t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.411t/a（有组织0.151t/a，无组织0.26t/a）、铅0t/a、铬0t/a、镉0t/a、汞0t/a、砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量为COD0.0116ta、氨氮0.0006ta，从翟坡污水处理厂的剩余减排量（COD16.63384t、氨氮3.487552t）中扣除；非甲烷总烃0.302t/a，从新乡市龙泉印务有限公司挥发性有机物提标治理剩余减排量（非甲烷总烃0.6087t）中扣除。
5、卫生防护距离

本项目非甲烷总烃无组织排放无超标点，不需设置大气环境防护距离；项目卫生防护距离为50m，经现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内均为其他企业和林地，无环境敏感点，能满足卫生防护距离的要求。

二、建议

严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。

加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。

严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。

三、总结论

河南全盛纸业有限公司年产24000吨淋膜纸、1000万个纸杯、1000万个纸碗项目建设符合国家产业政策；项目符合新乡经济技术产业集聚区规划，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

新乡市译洋环境技术有限公司

                                         2020年11月



	预审意见：

                                                         公   章

经办人：                                                 年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                             公  章

经办人：                                                 年    月    日

	审批意见：

                                                      公  章

经办人：                                           年    月   日

	注     释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  新乡经济技术产业集聚区用地规划图

附图3  新乡经济技术产业集聚区产业布局规划图

附图4  项目周边环境示意图

附图5  项目平面布置图

附图6  项目卫生防护距离图

附图7  现场照片 

附件1  委托书

附件2  发改委备案

附件3  租赁协议

附件4  大气环境影响评价自查表

附件5  地表水环境影响评价自查表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




[image: image3.jpg]QEER O
“3 E=] 00
RS

Ba

.\’(/
G O omnE  °









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

















                 本项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查范围

	评价

等级

与范

围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5〜50km□
	边长=5km(

	评价

因子
	SO2+NOx
排放量
	≧2000t/a□
	500〜2000t/a□
	<500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（/）
其他污染物（非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价

标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D□
	其他标准(

	现状

评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	(2019)年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染

源调

查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气

环境

影响

预测

与评价
	预测模型
	AERM OD□
	ADMS□
	AUSTAL2000 □
	EDMS/AEDT□
	CALPUF
F□
	网络模型□
	其他☑

	
	预测范围
	边长≧50km□
	边长5〜50km□
	 边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（） h
	C非正常占标率<100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k<-20%□
	k>-20%□

	环境
监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价
结论
	环境影响
	可以接受☑     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（四周）厂界最远（0) m

	
	污染源年排放量
	非甲烷总烃：0.411t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 (；水文要素影响型 (

	
	水环境保护目标
	应用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 (；其他 (

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 (；间接排放 (；其他 (
	水温 (；径流 (；水域面积 (

	
	影响因子
	持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 (
	水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 (

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 (；二级 (；三级A (；三级B (
	一级 (；二级 (；三级 (

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (；
	拟替代的污染源 (
	排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 (

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 (

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 (；开发量40%以下 (；发量40%以上 (

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 (

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	（         ）
	监测断面或点位个数

（  ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（    ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	评价因子
	（      ）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 (；

近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 (
规划年评价标准（  ）

	
	评价时期
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 (
水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 (
水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 (
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标 (
底泥污染评价 (
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 (
水环境质量回顾评价 (
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 (
	达标区 (
不达标区 (

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（    ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（    ）km2

	
	预测因子
	（     ）

	
	预测时期
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
设计水文条件(

	
	预测情景
	建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 (
正常工况 (；非正常工况 (
污染控制可减缓措施方案 (
区（流）域环境质量改善目标要求情景 (

	
	预测方法
	数值解 (；解析解 (；其他 (
导则推荐模式 (；其他 (

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标 (； 替代消减源 (

	
	水环境影响评价
	排放口混合去外满足水环境保护要求 (
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或断面水质达标 (
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 (
满足区（流）域环境质量改善目标要求 (
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 (
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 (
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（  COD；NH3-N ）
	（0.0058t/a；0.0003t/a  ）
	（ 40；2   ）

	
	替代源排放量情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s

生态水位：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域消减依托其他工程措施 (；其他 (

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方法
	手动 (；自动 (；无检测 (
	手动 (；自动 (；无检测 (

	
	
	监测点位
	（      ）
	（      ）

	
	
	监测因子
	（      ）
	（      ）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 (；

	注：“(”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。
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注：G：废气、N：噪声、S固废
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附图1    项目地理位置图
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附图2    新乡经济技术产业集聚区规划图
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附图3    集聚区产业规划布局图
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附图4   项目周围环境图
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附图5 车间内平面布置图
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附图5   厂房（三层）平面布置图
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附图3  安阳市噪声功能区划图





附图2  平面布置图





附图6  项目卫生防护距离示意图





项目厂房南侧
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项目厂房西侧





租赁厂房现状
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附图7  项目现场照片





附件1





附件2





附件3








附件5





附件4








附件5













_1234567890.unknown

